用語集（さくいん) 


な行 1 内部クリーン運転 


た行 ダストボックス 
ドライ運転 
ドレンホース 


タストブラシ 


光触媒集塵 • 脱臭 
フィルター 

ウイルスやアレル物質、ニオイを吸着します。 

7, 24 

V 字型温度制御 

は仃 

快眠運転開始がら約3時間がけて約2 ° C 温度を下げて深い眠りを誘い、 
起床時刻の約1時間前から約1 ° C 温度を上げて起床をろながす 
温度制御です。 

19 

フィルター押さえ枠 

エアフィルターを固定するための枠です。 

23 

フラップ 

上下風向を調節する羽根です。 

14,15 


ルーバー 
冷媒配管 


ダストボックスの中にある、エアフィルターに付いたホコリを 
かき取るブラシです。 

ダストブラシでかき取ったホコリを回収するボックスです。 7, 26, 27 

弱めの)令房運転と停止を適切に制御して湿気を取る運転です。 12 

運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。 6 

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。 21 


26, 27 


自動内部クリーン 

ドライ•泠房運転後、運転時間に応じて 
自動で内部クリーン運転を行う設定です。 

21 

さ行ストリーマ 

ストリーマ放電の分解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、 

16 

空気清浄運転 

お部屋の空気をきれいにします。 

接続電線 

室内 ユニッ トと室外 ユニッ トをつなぐ電線です。 

mm 



快眠運転 

室内温度をコント □_ ルして、快い眠りとさわやかな目覚めを 
サポートする運転です。 

19 

か行 1 風ないス運転 

風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。 

15 

健康)令房運転 

屋外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるよラ 
エアコンが設定温度を自動で決める)令房運軺です。 

17 


左右風向を調節する羽根です。 

ガス C 令媒）が流れている銅製のパイプです。 


6 


II 

















參電源コード、プラグが異常に熱い。 

•電源プラグが変色している。 

參こげ臭いニオイがする。 

•ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けがゆるんでいる。 

參室内 ユニッ トから水が漏れる。 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
電源プラグを抜くか、 
ブレーカーを 切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検 • 修理を 
ご相談ください。 


3P 281485 -1A 


106 m 


M10B3I0A 


ご購入店名 _ 

TEL _ 

据付年月日 年月日 


ヲイ:！:ン I 業式@«： 

本社〒530-8323大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル 
東京支社〒化 8-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR 品川イーストビル 


二次元 バーコー ドは製造用 コー ドです。 


この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。 


その他の異常や故障がある。 



このような症状 
はありませんか？ 














